KPH PAKET HAVA AYIRICI
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Dig Gorunum

TS EN 13445-3 standartlarina gore tasarlanmistir.

Kapasite :85-3200m%/sa

Maksimum Kullanim Sicakhigi  : 110°C

Baglanti Flangi / Basing Sinifi  : DNSO - DN300 / PN16 A
(12" den bliyuk siparislerinizde zel Uretim yapilabilmektedir)

Filtre . Paslanmaz Celik Filtre

Dis Yiizey Koruma Boyasi : DNSO - DN200 Elektrostatik Toz Boya

DN250 - DN300 Su Bazl Endustriyel Boya

OZELLIKLER / KULLANIM ALANLARI

E
KPH Urdng, iki islevi tek Griinde toplayarak ¢ozUm sunar. Cift islevli olmasi nedeniyle
maliyetten ve hacimden tasarruf saglar.
- Tortu tutucu ve hava ayirict Unitelerin ayri ayri kullanma imkani olmayan sistemlerde guvenli
bir sekilde kullanilabilir.
- Bir kalorifer sistemini iceresindeki havanin, tortu ve pisligin dogru sekilde atilmasi, hem
sistemin hem de tek tek parcalarin veriminin ve mrinin artmasini saglar.
- Sistemdeki hava atma ve tortu tutma islemini es zamanli olarak ayni Unite igerisinde A

gergeklestirir. Havayl otomatik olarak tahliye eder. Buyuk haznesi sayesinde tortu temizleme
periyodu uzundur. Opsiyonel otomatik tortu bosaltma sistemi uygulanabilmektedir.
- Iginde maksimum %50 glikol olan sistemlerde kullanilabilir.




KODSAN

Sistem Semasi
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Yukarida verilen sistem semasi érnektir. Guncel, standart ve direktiflere gére montaji yapiimalidir.
KPH-F Flangl Paket Hava Ayirici KPH-K Kaynakli Paket Hava Ayirici
Tip A B (0 D E F | Agrlk | Debi Tip A B (0} D E F | Agrrlk | Debi
(ON) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | g} | /M) (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | Ginch) | (g} | (mom)
KPH-F S0 gg 350 | 1/2" | 300 | 775 |11/4"| 20 9 KPH-K 50 2" 260 | 1/2" | 300 | 775 |11/4"| 14 9
KPH-F 65 gg‘ 350 | /2" [ 300 | 775 |11/4"| 21 14 KPH-KB65 |21/2" | 260 | 1/2" | 300 | 775 |11/4"| 15 14
KPH-F 80 gg 466 | 1/2" | 370 | 870 [11/4"| 38 22 KPH-K 80 3" | 366 | 1/2" | 370 | 870 |11/4"| 25 22
KPH-F 100 1%'\5 470 | 1/2" | 370 | 870 [11/4"| 39 34 KPH-K 100 4" | 366 | 1/2" | 370 | 870 [11/4"| 35 34
KPH-F 125 ,?2'\; 635 | 1/2" | 474 | 1190 | 11/4"| 82 59 KPH-K 125 5" 525 | 1/2" | 474 | 190 |11/4"| 73 59
KPH-F 150 %’é 635 | 1/2" | 474 | 1190 |11/4"| 85 | 86 KPH-K 150 6" 525 | 1/2" | 474 | 1190 |11/4"| 75 | 86
KPH-F 200 ZDONO 774 | 172" | 490 | 975 | 2" 95 | 140 KPH-K200 | 8" [ 650 | 1/2" | 490 | 975 | 2 95 | 140
KPH-F 250 2DS'\(IJ 860 | 1/2" | 575 | 1150 | 2" | 125 | 222 KPH-K250 | 10" | 720 | 1/2" | §75 [ 1150 | 2" | 125 | 222
KPH-F 300 :?ONO 926 | 1/2" | 665 | 1270 | 2" 160 | 320 KPH-K'300 | 12" 770 | 1/2" | 665 | 1270 | 2" 160 | 320

KODSAN'In Urin ozellikleri teknik 6lcu ve bilgilerini ve tesisat semalarini haber vermeden degistirme hakki sakiidir.
Bu sayfada verilen her tirld bilgi KODSAN'In izni olmadan kopyalanamaz ve kullanilamaz. Higbir sekilde teknik bilgi ve semalar 6rnek gosterilerek Kodsan sorumlu tutulamaz.
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